
Art.-Nr: 215

Bezeichnung 1: REINEX Backofen u. Kaminglas Reiniger 400 ml

Bezeichnung 2:

0

Verkaufseinheit: 12 Stück

Umkarton: n.a. Verkaufseinheiten

Lage: 21 Verkaufseinheiten, falls vorhanden Umkarton

Palette: 126 Verkaufseinheiten, falls vorhanden Umkarton

6

Maße Einzelartikel (verpackt): 55 55 250 mm

Maße Karton/VE: 240 180 260 mm

Maße Umkarton: n.a. n.a. n.a. mm

Maße Palette*: 1200 800 1710 mm

* Die Höhe einer Europalette wird mit 150 mm veranschlagt.

brutto netto

Gewicht Einzelartikel: 0,474 0,474 kg

Gewicht Karton/VE: 5,826 5,688 kg

Gewicht Palette*: 756,076 738,688 kg

* Das Leergewicht einer Europalette wird mit 22 kg veranschlagt.

Zollcode:

EAN des Einzelartikels:

EAN der Verkaufseinheit:

Herkunftsland:

Abbildung:

34054000

4068400002150

4068400080226

Tschechien

REINEX
Reinex GmbH & Co. KG - Bladenhorster Straße 114 - 44575 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 2305 92392-0 - E-Mail: info@reinexchemie.de

Länge (Tiefe) Breite Höhe

Seite 1 von 2 27.09.2024



Art.-Nr:

Bezeichnung 1:

Bezeichnung 2:

Versprechen:

Anwendung:

Inhaltsstoffe:

GHS- Kennzeichnung:

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt:

(Ausstellungsdatum)

01.09.2023

H222 | H229 | H315 | H318 | H332 | H335

P102 | P210 | P211 | P251 | P260 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P410+P412 | P501

Entfernt sicher und schnell Eingebranntes, Ruß und Fettschmutz.

Die folgenden Hinweise erfolgen ohne Gewähr. Bei GHS-relevanten Artikeln sind die Angaben des zugehörigen 

Sicherheitsdatenblatts maßgeblich!

GHS07 | GHS05 | GHS02

Backofenreinigung: Grobe und lose Verschmutzungen vor der Anwendung 

entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Den kalten Backofen 

gleichmäßig einsprühen und 30 - 45 Min. einwirken lassen. Anschließend 

den Backofen mit einem feuchten Tuch auswischen. Falls erforderlich, 

Anwendung wiederholen. Achtung: Bei Gasbacköfen Zündflamme löschen. 

Bei Heißluftherden nicht auf die Ventilatoröffnungen sprühen. 

Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten.

Kaminglasreinigung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bodenbeläge und 

5 - 15 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe,

> 5 % nichtionische Tenside,

Phosphate,

Duftstoffe,

Limonene
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